服务技术需求

1、 服务范围
本次服务涵盖项目清单内所有空调设备，包括柜机、挂机、吸顶机空调过滤网等核心部件。
2、 服务内容
（1） 服务地点：广西南宁市西乡塘区明秀东路179号（明秀校区）和广西南宁市青秀区五合大道13号（仙葫校区）。
（2） 服务时间及要求：2026年6月30日前完成全部服务内容并经甲方验收合格。
（3） 乙方应按需求向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
（4） 中标后，根据甲方的教室使用时间主动同甲方沟通清洗进度计划的编制事宜并执行。
（5） 乙方服务人员要提前进行入校报备，入校进行服务时需身着工作服，戴上工作证，工作证要求加盖项目管理部门章。
（6） 严格执行《空调通风系统清洗规范》（GB 19210-2003）清洗相关要求。
（7） [bookmark: _GoBack]乙方具备本项目实施相应的专业技能人员资质，如，有效期内的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业证），符合国家相关规定要求，服务期间每天要安排安全及卫生管理人员在现场做好安全及卫生管理工作，并把相关资质证明报于管理部门备案。
（8） 如发生紧急情况或重大事项的情况下，因乙方技术力量不足或准备不及时等因素而无法及时处理，需尽快向甲方报备，造成损失的，乙方应担负全部责任及由此造成的全部损失。
（9） 采取一切合理措施，保护工作现场周围的环境，避免污染、噪音或由于其工作方法不当造成的对公共人员和财产等危害或干扰。如由于管理不善，或安全措施不力造成事故的，乙方将承担一切责任和损失。
（10） 乙方作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，作业期间按规定做好安全标识，且应设置专职安全管理人员进行安全管理，且乙方必须为管理人员、作业人员购买人身意外伤害等各项相关保险。
（11） 基本要求
1.设备检测：清洗前先对空调运行状态、部件损耗情况进行检测。
2.拆机防护：对空调周边环境进行防护（如遮盖家具、地面），拆卸可清洗部件进行清洗。
3.深度清洗：过滤网：采用高压喷淋+专用清洁剂浸泡，去除灰尘、油污。蒸发器/冷凝器：用专业清洗机喷洒中性清洁剂，配合毛刷清理顽固污渍，再用高压清水冲洗。风管系统：清扫管道内壁，搭配吸尘器收集灰尘，最后进行消毒处理。
4.装机调试：清洗完成后重新安装部件，开机运行调试，检查制冷/制热效果及噪音情况。
5.清洁收尾：清理现场垃圾，还原周边环境。
3、 验收标准
（1） 严格执行《空调通风系统清洗规范》（GB 19210-2003）相关要求。
（2） 空调出风口、出风清新，无霉味、异味、粉尘味。空调过滤网全面清洁，无积尘、油污、毛发、絮状物及杂物堵塞，网面通透通风良好；清洗消毒后无清洁剂残留、无水渍、无二次污染。蒸发器、冷凝器翅片表面无积尘、油污、霉斑，散热/换热面洁净通畅，无大面积污渍残留；空调风轮、接水盘、冷凝水管道、风管接口等内部部件清洁到位，内壁无灰尘、絮状物、积水、霉变、虫尸等杂物。
（3） 清洗完成后，连续开机试运行不少于30分钟，空调运行平稳无异常噪音，制冷/制热效果达标，出风温度符合要求。设备清洗后无漏水、渗水、漏电、漏风问题，电气线路、接线端子、管路接口牢固无松动、破损、老化隐患。
（4） 完整提交设备清洗记录、现场影像资料，资料格式规范、内容完整、签字盖章齐全，一式两份，可存档备查。
（5） 乙方完成服务后应及时通知甲方进行验收，验收材料经使用部门和管理部门相关人员签字，甲乙双方各执一份。
（6） 甲方空调管理部门、使用部门联合现场抽检、随机抽查，合格率需达100%；甲方在验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足本需求规定的，甲方有权停止验收，并暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款，对不合格点位，乙方须无条件返工整改，直至验收合格。
