广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告
我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：
一、项目概况
1.项目名称：广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告
2.采购目的：数字OT评估和训练系统、手功能热电治疗仪、肌电生物反馈刺激仪、上肢反馈康复训练系统、神经肌肉低频电刺激仪、下肢反馈康复训练系统，满足康复医学实验教学中心实验教学使用需求。
3.采购内容：见需求征集明细
4.项目预算：约110万元
二、需求征集要求
[bookmark: _GoBack]1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。
2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。
3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年5月 13日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。
三、业务咨询
联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596  
 四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。
     附件
需求征集明细表
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家(填三个)
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）

	1
	数字OT评估和训练系统
	翔宇医疗XY-K-SOT-CI
泽普医疗（ZEPU） ZEPU-SG2
傅利叶 OT Parvos Pro
	技术参数
▲1、操作显示：55英寸液晶触控屏，支持10点 触控 。
2 、电动高度升降行程：700mm。
3、电动角度调节范围：0°~90°。
4、软件系统：包括用户管理、  (游戏)训练、 训练记录、 (游戏)资源管理、用户档案、设置 等部分 。
5、评估量表：50个。
▲6、训练模式：八种，基本认知、感知觉、语言认知、数学、思维、社会行 为、艺术行为和综合认知，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、 学习中得到康复训练。
7、游戏数量：30个游戏。
8、训练报告：根据训练的数据，生成整体的报告，支持导出和打印。
9、自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整。
10、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的人群。
11、 硬 件 配 置 ：
处理器：12代i5 以上处理器。
内 存 ： 8G。
硬盘：128 G固态。
显示器： 多点触控电容屏55英寸。
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	2
	手功能热电治疗仪
	翔宇医疗XY-K-SRD-I
浙江迪珀赛乐 DC-MED-ETA-X1 
上海希润医疗 ZRH500
	技术参数
1 、外形尺寸(长宽高):320×23×65mm, 允 差 ±20mm,   轻巧便携。
▲2、操作显示：3.5英寸液晶触摸屏。
3、中频治疗处方：20个。
4 、工作频率：2kHz～6kHz,   允差±10%。
5、中频载波波形： 双向方波。
6、中频载波脉冲宽度：83μs～250μs,    允差±10%。
7 、调制频率：0～150Hz, 允差±10%或±1Hz 取大值。
8、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、等幅波、尖波。
9、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。
10 、输出电流：最大输出电流54mA,允差±10%。 (避免电灼伤，控制最 大电流数值应≤55mA)
11 、治疗时间：1min～60min 可调，步进1min,   治疗时间结束后，停止输 出，并发出声响提示。
12、输出幅度：输出最大幅度30V, 允差±10%。
13、输出强度等级：0～99级可调。
14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
15、透热温度：加热区域温度为37℃,允差±3℃,具有两路独立的温度 保护设置。
16、治疗模式：连续电刺激、5种断续电刺激
a)连续电刺激：5根手指同时进行连续电刺激；
b)断续电刺激：5根手指依次进行循环电刺激，刺激时间1s、2s、3s、4s、 5s 可调，允差士10%。
▲17、具有分指功能训练，支持左右手切换使用并具有电刺激、透热、分指功能，可同时电刺激5根手指的一体机。
18、具有三档滑块调节功能，适配不同患者进行分指训练。
▲20、配备拇指外侧电极片、外侧分指块电极片、中间分指块电极片。
	台
	2
	

	

	3
	肌电生物反馈刺激仪
	翔宇医疗XY-K-SWFK-VIII
好博医疗HB-ME2
普门科技BioPro-800
	1、供电方式：
网电源：电源适配器：d.c.18V±5%。
内置锂电池：d.c.16.8V±10%，容量6700mAh。
▲2、通道：4路独立通道，均具备采集和刺激功能。
3、操作显示：10.1英寸液晶触摸屏，支持外置电流调节旋钮。
4、治疗方式：五种，表面肌电评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、镜像训练、多媒体游戏训练。
●5、治疗处方：20种治疗方案、2种多媒体训练游戏，可自定义治疗方案。
6、肌电检测：
6.1、AD采样率：≥8192Hz。
6.2、AD采样位数：16位。
6.3、系统噪声：≤1μV。
6.4、分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。
6.5、测量范围：10μV～1000μV。
6.6、示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。
7、电刺激：
7.1、频率：0.5Hz、1Hz～999Hz，步进1Hz，允差±10%或±2Hz，两者取较大值，且小于1000Hz。
7.2、脉宽：20μs～1000μs，步进10μs，允差：±10%。
7.3、输出刺激时间：1s～20s，步进1s，允差±1s。
7.4、输出休息时间：0s～20s，步进1s，允差±1s。
7.5、输出波升时间：0s～10s，步进1s，允差±1s。
7.6、输出波降时间：0s～10s，步进1s，允差±1s。
7.7、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min可选，允差±30s。
7.8、输出强度：1mA～100mA可调，步进1mA，允差：±15%或±2mA两者取其较大值。
7.9、刺激波形：双向对称波。
8、数据可视化控件：数据展示流畅、实时性高。
●9、数据库类型：高并发主流关系型数据库。
10、外形尺寸（长宽高）：300×270×130mm。
11、评估和训练过程具有语音提示，指导患者进行相应动作。
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	上肢反馈康复训练系统
	翔宇医疗XYKSZFK-1
傅利叶ArmMotus M2
卓道医疗ArmGuider Pro
	1、额定输入功率≤150VA。
2、握力大小评估范围：0～10kg。
3、上臂长度调节范围：200～300mm，允差±5%。
4、前臂长度调节范围：240～400mm，允差±5%。
5、机械臂高度电动调节范围：980～1380mm，允差±5%。
6、机械臂左右调节范围：0～550mm，允差±5%。
7、肩关节内收角度调节范围：0～80°，肩关节外展角度调节范围：0～90°，允差±2°。
8、肩关节前屈角度调节范围：45°～125°，允差±2°。
9、肘关节屈曲角度调节范围：0°～180°，允差±2°。
10、尺桡关节旋前角度调节范围：0°～90°，允差±2°。
11、尺桡关节旋后角度调节范围：0°～90°，允差±2°。
12、上臂重力补偿范围：0～6kg，允差±2%。
13、前臂重力补偿范围：0～4kg，允差±2%。
14、训练方式：左手或右手独立训练。
15、训练难度：≥3级可调。
16、游戏种类：一维游戏≥10个，二维游戏≥8个，三维游戏≥2个。
17、训练结果支持患者编号、姓名查询。
18、评估活动范围：至少包含肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后、握力五个关节活动范围。
19、支持评估数据对比和报告打印。
	台
	1
		
	

	5
	神经肌肉低频电刺激仪
	翔宇医疗XY-K-SISS-A
依瑞德YRD-2000
龙之杰LGT-2320
	1、操作显示：触控操作，数码显示，柜式一体机配备有收纳功能。
2、输出通道：≥3组6路。
3、单个脉冲能量：≤300mJ。
4、治疗模式：应包含完全失神经、部分失神经两种。
5、完全失神经：
▲5.1、输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz。
5.2、脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms。
6、部分失神经：
▲6.1、输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz。
6.2、脉冲宽度：10ms。
7、输出幅度：刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值≤50V。
8、治疗时间：0～99min可调，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。
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	下肢反馈康复训练系统
	翔宇医疗XYKSZFK-9
广州一康医疗A1-3
 卓道医疗ReBorn 
	1、额定输入功率≥780VA。
2、产品外形尺寸（长宽高）：2500mm×1050mm×980mm,允差±5%。
3、训练时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
▲4、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°。
▲5、上身背板角度电动调节：前倾0～15°可调，后仰0～10°可调，允差±2°。
6、床体具有整体升降功能，升降范围0～300mm可调，允差±20mm。
7、踏步速度：1～80步/min可调，允差±5步/min。踏步角度0～30°可调，允差±3°。
▲8、脚踏板可电动伸缩，范围：0～200mm可调，允差±10mm。
9、脚踏板跖屈、背屈、内翻、外翻角度范围：0～15°，允差±3°。
▲10、具有电动减重调节功能，减重伸缩杆调节范围0～150mm，允差±10mm，充气腰围额定载荷≥200kg，允差±10kg。
11、具有痉挛检测保护功能，痉挛灵敏度50Nm～140Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调。发生痉挛时，设备立即停止，并伴有警告提示音。
▲12、操作显示：≥15.6英寸液晶屏（小屏）、≥55英寸液晶显示屏幕（大屏），大屏配有独立的支架和脚轮，可以灵活调整摆放位置。
13、控制方式：≥15.6英寸液晶屏、线控手柄，可调节减重大小、起立角度、脚踏板升降。
14、操作系统至少具备患者管理、评估、治疗、游戏和设置功能。
15、用户信息管理功能：可对用户信息进行增、删、改、查操作，并对用户信息及训练结果进行查看。
16、评估功能：可以显示患者左腿和右腿的屈伸最小值和最大值，有助于评估患者的运动能力。
17、训练功能：可对踏步角度、速度、治疗时间、痉挛灵敏度等进行设置，能够实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及脚底压力的大小。
18、具有情景交互功能，内置≥12种游戏训练，增加患者在训练时的趣味性。
▲19、具有智能减重功能，启动后设备自动平起、直立，使得患者站在脚踏板上的压力默认在10KG。
▲20、具有床体复位功能，床体自动恢复平躺、床体高度降至最低位、减重恢复最低位。
21、紧急保护装置至少包含紧急制动按钮和紧急复位手柄两种。
22、运动过程中具有背景音乐及语言提示功能。
23、动力部分：伺服电机至少两个，直线电机至少五个，直线电机最大推力≥10000N。
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	合计（大写：人民XXXXXX 元整）
	（小写）¥ XXXX 元

	二、商务要求

	质保期
	例：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。
（填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期）

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
（填写供方可承诺的最短交付期）

	三、其它

	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）
供应商地址：	                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日
