广西中医药大学2026年医学教育实训中心西诊实验室设备采购项目需求征集公告
我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：
一、项目概况
1.项目名称：广西中医药大学2026年医学教育实训中心西诊实验室设备采购项目需求征集公告
[bookmark: _GoBack]2.采购目的：体格检查考培模型等设备，满足西医诊断学实验教学使用需求。
3.采购内容：见需求征集明细
4.项目预算：约46.72万元
二、需求征集要求
1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。
2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。
3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年6月 11日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。
三、业务咨询
联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596  
 四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。
     附件
需求征集明细表
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家(填三个)
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）

	1
	移动组合梯形桌
	浩慧星河 、远达 、滨沃（其他同等及以上资质品牌均可参与）
	1.组合梯形培训桌：规格：1200*600*750mm
2.钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板经冲压折弯工艺一体成型，300*45，壁厚2.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
3.折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，表面经防锈静电喷涂处理，内置高强耐磨粉末冶金合金材料舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制内六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质ABS一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。
4.台脚： 立柱采用优质高精度一级冷轧钢圆形钢管414*Ø50，壁厚1.2mm，底脚采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，430*35*45，壁厚3.0mm，台脚下宽跨度530mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，脚轮采用双刹车PU万向刹车轮，并提供耐磨测试报告。
5.横梁：采用优质高精度一级冷轧钢圆管Ø50，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）
6.书网：采用优质Ø15圆管，壁厚0.8mm，由注塑塑料件与圆管组合而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。(此款书网为选配项，长度跟随定制尺寸变化）  
7.板材：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。                        
▲8.环保要求：产品通过针对桌体钣金、桌面木板（含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等9项有害物质的检测，其中产品重金属、甲醛、符合《GB/T 3325-2024》检验标准，提供合法有效的、网络可查的检测报告并加盖公章，提供合法来源渠道证明材料和售后支持服务证明。（提供检测报告）
9.木板颜色：多色可选或提供样品色定制；
	张
	8
	
	

	2
	移动组合三角形桌
	浩慧星河 、远达 、滨沃（其他同等及以上资质品牌均可参与）
	1.规格：边长900*750mm
2.钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板经冲压折弯工艺一体成型，300*45，壁厚2.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
3.折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，表面经防锈静电喷涂处理，内置高强耐磨粉末冶金合金材料舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制内六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质ABS一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。
4.台脚： 立柱采用优质高精度一级冷轧钢圆形钢管414*Ø50，壁厚1.2mm，底脚采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，430*35*45，壁厚3.0mm，台脚下宽跨度530mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，脚轮采用双刹车PU万向刹车轮，并提供耐磨测试报告。
5.横梁：采用优质高精度一级冷轧钢圆管Ø50，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）
6.书网：采用优质Ø15圆管，壁厚0.8mm，由注塑塑料件与圆管组合而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。(此款书网为选配项，长度跟随定制尺寸变化）  
7.板材：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。                        
★8.环保要求：产品通过针对桌体钣金、桌面木板（含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等9项有害物质的检测，其中产品重金属、甲醛、符合《GB/T 3325-2024》检验标准，提供合法有效的、网络可查的检测报告并加盖公章，提供合法来源渠道证明材料和售后支持服务证明。（提供检测报告）
9.木板颜色：多色可选或提供样品色定制；
	张
	4
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	折叠椅
	浩慧星河 、远达 、滨沃（其他同等及以上资质品牌均可参与）
	1.饰面：椅背加厚竹节网，椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品家具用纺织品）技术规范要求。                                 2.海绵：优质高回弹密度发泡海绵，符合EPA 3540C：1996&EPA3550C： 2000标准要求。
3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，游离甲醛和苯类化学物未检出存在。
4.成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。GB/T22350-2017《普通胶合板》和GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》要求，其中甲醛释放限量符合E0级别。
5.椅架：采用19*32腰鼓管，壁厚≥1.2mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。椅子符合GB/T9286-1998喷涂附着力和GB/T2423.17-2008中性盐雾测试技术规范要求。可选固定，带轮，带写字板，带书网等配置，固定版本后脚带隐形滑轮
6.椅背：采用全新PP+纤维，塑料颗粒符合GB/T1843冲击强度测试等多项技术规范要求。环保可回收使用无污染，靠背带连体超厚耐力角码。通过120KG靠背拉力测试。
7.座板可翻转，桌板可折叠。
8.多色可选或提供样品色定制。
	张
	100
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	冷暖立式空调
	格力、海尔、美的
	▲1.匹数：5匹
▲2.能效等级：一级能效
▲3.变频/定频：变频
4.适用面积60-80m2
5.制冷量≥12000W，制热量≥13000W，APF值4.15，循环风量1300m3/h，内机噪音38-42dB，外机噪音55dB
6.全年能源消耗效率：3.70
7.包含安装费及以下辅材费：
（1）纯铜连接管：知名品牌，壁厚≥0.8mm
（2）保温棉：橡塑保温棉，壁厚≥15mm，具备B1级阻燃性能，表面光滑，按压回弹快，不易变形
（3）电源线、信号线：电源线为≥4平方毫米的国际铜芯线，纯铜线；信号线为0.75或1.0平方毫米多芯屏蔽线，抗干扰能力强
（4）制冷剂：知名品牌R32制冷剂
（5）排水管：UPVC耐老化排水管
（6）室外机支架：重型角钢或热镀锌钢板，厚度≥2.0mm，使用国标M10以上的高强度膨胀螺栓，且每个支架的固定点≥4个
（7）焊接材料：包括磷铜焊条、银焊条、助焊剂
（8）真空泵、真空泵油：≥4升真空泵，抽真空时间﹥30分钟
	台
	4
		
	

	5
	冷暖立式空调
	格力、海尔、美的
	▲1.匹数：3匹
▲2.能效等级：一级能效
▲3.变频/定频：变频
4.适用面积20-60m2
5.制冷量≥12000W，制热量≥13000W，APF值4.15，循环风量1300m3/h，内机噪音38-42dB，外机噪音55dB
6.全年能源消耗效率：3.70
7.包含安装费及以下辅材费：
（1）纯铜连接管：知名品牌，壁厚≥0.8mm
（2）保温棉：橡塑保温棉，壁厚≥15mm，具备B1级阻燃性能，表面光滑，按压回弹快，不易变形
（3）电源线、信号线：电源线为≥4平方毫米的国际铜芯线，纯铜线；信号线为0.75或1.0平方毫米多芯屏蔽线，抗干扰能力强
（4）制冷剂：知名品牌R32制冷剂
（5）排水管：UPVC耐老化排水管
（6）室外机支架：重型角钢或热镀锌钢板，厚度≥2.0mm，使用国标M10以上的高强度膨胀螺栓，且每个支架的固定点≥4个
（7）焊接材料：包括磷铜焊条、银焊条、助焊剂
（8）真空泵、真空泵油：≥4升真空泵，抽真空时间﹥30分钟
	台
	4
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	教学一体机
	希沃、鸿合、TCL
	1、整机采用86英寸A规液晶显示屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840*2160；液晶屏亮度≥400cd/㎡，NTSC标准下色彩覆盖率≥90%，对比度≥5000:1，最大可视角度≥178°。
2、屏幕表面采用防眩光钢化玻璃覆盖屏体，防滑防撞，具备防眩光功能；透光率≥93%，表面硬度≥9H，雾度范围2%-5%，光泽度≥79。
3、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限制范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 
4、为降低近视发生率，要求所投智能交互平板产品具备蓝光智能护眼功能及滤蓝光功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
5、整机具备抗强光干扰性能，在300K LUX照度的光照下保证书写功能正常使用。
6、整机前置2.4/5G双频wifi及蓝牙收发装置，具有自带无线 AP网络共享，支持40用户终端在线网络链接。 
7、整机前置≥3路支持安卓/Window双系统识别的USB3.0接口，1路Type-c接口，1路HDMI输入接口，1路TOUCH接口。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件与产品图片并加盖供应商公章）
8、整机内置嵌入式安卓系统系统版本不低于Android14.0，采用四核CPU，RAM 3G，ROM 32G。在嵌入式安卓系统下，白板能实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，能实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板教学内容可通过二维码扫码方式共享下载查阅学习。
9、整机采用高精度红外感应技术，双系统 Windows 与 Android 下 20点同时触控及书写。
10、整机前置8个具有中文标识的功能按键，可实现开关机、节能、音量控制、录屏、护眼等功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
11、整机内置NFC模块，可实现NFC刷卡开机，内置NFC模块需与带有NFC功能的移动设备互通，可通过带有NFC功能的移动设备对设备进行刷卡开机。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）
12、整机内置光环境感应功能，能根据环境感应自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可根据用户需求选择开启或关闭。
13、整机OPS采用插拔式模块化结构，采用英特尔标准80pin接口定义，方便后期维护升级，同时具备供电保护功能，在内置电脑未接插在位的情况下不给电脑模块供电。
14、内置OPS插拔式电脑采用80pin标准接口；处理器11代i7，运行内存32GB，SSD硬盘1T，整机非外扩展具备6个USB接口独立非外扩展的输出接口：1路HDMI；
15、支持窗口一键下移功能，内置电脑、外接等多种信号源模式下实现窗口一键下移，再次点击恢复全屏显示以便于不同身高人员操作使用。
	台
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	不锈钢治疗车
	航宇医疗、安信、九州华亿
	1、规格：大号/1000* 600*860mm。两层间距≥55cm。
2、材质：304不锈钢
3、配置：万向对刹脚轮4个，其中两个带刹。
4、静音万向轮
	辆
	36
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	不锈钢诊床
	浩慧星河、远达、滨沃 
	1、规格：约1850×600×650mm(具体规格以实际测量为准)。
2、材质脚位50*50方管，横梁为50*25方管。
3、海绵，柔软度好。
4、皮革饰面；安装防滑耐磨PVC脚垫，滑动无声，静音设计。
	张
	36
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	体格检查考培模型
	营口巨成、北京医模、圣医智教
	一、系统概况
▲1、系统主要由成人女性上半身、平板组成，通过扫描二维码或WIFI连接模拟人。 
2、软件系统以新版《诊断学》教材及《内科学》教材为依据，实现智能模拟人与计算机之间相互交互， 完整体现诊断学 “视、听、触、叩”的技能训练与考核。
3、软件系统包含丰富的多媒体内容，含括3D模拟动画、二维动画、真人教学视频、文字详解以及案例图片等，按教材内容进行图、文、音、像四位一体的视诊、触诊、叩诊、听诊及呼吸系统、循环系统和腹部各种常见疾病体征的理论教学，形象阐释病理体征的解剖变化、触诊位置、听诊音等，界面生动，操作简捷，减轻教师进行诊断学及内科学理论教学工作强度，提高教学及考核效果。

二、模型人功能
1、模拟人为成人女性上半身，卧躺在硬制台桌或者病床上，解剖标志明显，方便触诊时手部定位，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度逼真，符合临床触诊要求。
2、模型可模拟腹式呼吸，可见腹部上下起伏，起伏程度分3个等级：深、正常和浅。可模拟腹式呼吸运动，正常呼吸运动及呼吸困难。
2.1可调节呼吸频率，呼吸频率在0~30次/分均可选择调节，精确度到1。
3、模型人双侧颈动脉有搏动，可设置脉搏频率，调节范围为0~200次/分，可以真实触摸脉搏搏动，仿真人跳动，方便教学。
4、可模拟不同程度的肝肿大和脾肿大，肿大的程度可从0CM~8CM自由设置，精确到0.1cm。
5、模型可模拟胃、胰腺、小肠、阑尾、膀胱或子宫、回盲、左上输尿管点、右上输尿管点、左中输尿管点、右中输尿管点、肝或结肠肝曲、脾脏或结肠脾曲、肝脏囊肿、胆囊压痛（墨菲征）等至少14个部位的压痛、反跳痛触诊点，当触诊到相应位置时，模拟人会发出“哎呀，好疼”的语音提示，可单部位触诊或多部位同时触诊。
▲6、模型人瞳孔采用液晶显示，能够模拟瞳孔散大、瞳孔正常、瞳孔缩小及瞳孔针尖样。
▲6.1存在直接对光反射以及间接对光反射功能，对光反射具有3种模式可调，包括正常、无、缓慢。
6.2左右眼可单独控制或联动控制。
7、可在模拟人腹部使用真实的听诊器听取肠鸣音，有5种肠鸣音类型可以选择。

三、软件功能
1、腹部检查软件以《诊断学》教材及《内科学》教材为依据，按照视、听、叩、触诊断流程，完全符合教学标准。采用真人视频教学、3D动画展示腹部检查方法和操作。
2、软件主要分为视诊、听诊、叩诊和触诊4个部分，系统地讲述了腹部视诊、听诊、叩诊和触诊的内容和方法。
▲2.1腹部视诊、触诊、叩诊和听诊内容均具有层级分类，方便查找，每个版块均具有文字、语音、图片、视频等教学资源，全面讲解体格检查的操作方法，便于学生理解掌握。视频及语音音量大小可自由调节。
3、腹部视诊包含≥27 种内容，腹部视诊内容包括腹部外形、呼吸运动、腹壁静脉、腹壁其他情况等，具体包含腹部外形（膨隆、凹陷等）、呼吸运动（正常、变浅、变深、呼吸频率）、腹壁 (腹壁静脉曲张血流方向、皮疹、瘢痕、胃肠型及蠕动波、腹股沟疝）等相关的内容。
3.1、在仿真人体模型上可模拟腹式呼吸运动：呼吸频率在0~30次/分均可选择调节（精确度到1），呼吸幅度有正常、浅、深3种调节模式；肝脏-胆囊、脾脏可跟随呼吸运动在膈的上下移动。 
4、腹部叩诊包含≥ 11 种内容，包含肝浊音界、肝区叩痛、脾脏叩诊、肋脊角叩痛、移动性浊音等相关内容。
▲5、腹部听诊包含至少5种肠鸣音（正常、亢进、活跃、减弱、消失）、6处血管杂音、摩擦音（肝区、脾区摩擦音）、搔刮试验、振水音等相关内容，可使用临床真实听诊器进行听诊。
6、腹部触诊包含≥ 38 种内容，具体包含腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、胆囊触诊、腹部包块等。
▲6.1、压痛及反跳痛：腹部包括胃、胰腺、小肠、阑尾、膀胱或子宫、回盲、左上输尿管点、右上输尿管点、左中输尿管点、右中输尿管点、肝或结肠肝曲、脾脏或结肠脾曲、肝脏囊肿、胆囊囊肿（墨菲征）等，不少于14个位置的压痛、反跳痛点。
▲6.2按压压痛及反跳痛时，模拟人有真实压痛及反跳痛反馈。压痛点可单个选择或多个同时选择。
6.3脾脏触诊：可以模拟任意不同脾脏病变脾脏大小的改变，模拟人脾脏设置范围可从0~8cm进行任意大小调节，可精确到0.1cm随意调节；学生可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。
6.4肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟不同肝脏病变肝脏大小的改变；可选单手/双手触诊法，肝脏设置范围可从0~8cm进行任意大小调节，可精确到0.1cm随意调节。
6.5胆囊触诊时可表现墨菲征阳性检查，模拟人具有压痛反馈。
	具
	5
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	课堂采集分析终端
	奥威亚AE-EV200、中庆、文香
	1.主机采用嵌入式设计，高度集成化包括独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、AI视觉行为分析等功能；
▲2.主机须满足摄录一体化要求，内置双目摄像设计，包括4K定焦镜头和4K云台镜头。4K定焦镜头采用不低于 1/2.7英寸CMOS传感器，有效像素要求不低于800万；4K云台镜头采用不低于1/3.06英寸CMOS传感器，有效像素要求不低于1300万；
▲3.性能要求：CPU主芯片采用8核16位架构，高性能低功耗，核心主频≥2.4GHz。内置GPU与NPU协处理器，内置至少6TOPS 算力满足课堂分析需求；
4.AI边缘计算：要求设备支持AI人工智能课堂分析能力，无需额外部署算力分析设备即可实现AI学生行为分析。要求课后10分钟内形成分析数据，优先考虑实时分析实现学生出勤率、抬头率等分析数据的实时刷新；
▲5、主机内置AI实时分析能力，具备如下能力：
①教师视频分析：包括但不限于检测时间、教师行为、教师位置坐标、活动轨迹等；
②学生视频分析：包括但不限于检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等；
6.考虑到教学应用场景对视音频及其他多媒体设备接入需求，终端接口设计要求如下：
①1路1080P高清摄像机接口，支持POE供电，满足终端外接1路摄像机拍摄老师或学生；
②HDMI in高清接口高清接口2路，接入多媒体设备画面。HDMI out高清接口1路，输出录制画面或互动画面；
③麦克风输入接口不少于2路，Line in线性声音频输入接口不少于2路，Line out线性声音频输出接口≥2，适用于高保真音频信号、无线麦克风等设备接入和输出音频信号至音箱；
7.要求设备支持至少1路USB，1路以太网口，并支持IPv4、IPv6双协议栈；
8.满足低成本布线，视频信号，音频信号支持基于POE/POC“一线通”技术实现供电、信号控制、信号传输；
9.要求支持H.264 H.265编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，视频封装格式MP4、TS；
10.主机内置至少1TB的存储空间，保障录制视频文件的存储需求；
11.要求设备支持自定义上电工作模式，实现通电后的自动开机工作或待机休眠等状态。
	套
	4
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	终端管理软件
	奥威亚V1.0、中庆、文香
	1.管理软件可支持通过浏览器登录软件进行管理，管理软件兼容适配国产操作系统、国产浏览器环境下实现导播操作，至少包括系统基本设置、录像文件管理、设备安装信息；可在导播后台看到涵盖内置与外接摄像机以及HDMI信号等所有预览画面；
2.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
3.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
4.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
5.要求系统支持对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量；
▲6.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，系统在存储接近满载的情况时，将自动清理系统内录制日期最老的录像文件；
7.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
8.支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标，支持对录像文件进行回放和下载；
9.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。通过通讯录、短号、最近呼叫等方式发起互动呼叫，进行互动教学。
10. 系统可统一控制所有终端设备（含内置及外接摄像机、音频设备等），支持对课堂进行综合多维度的实时分析，包括“学生出勤率”、“前排就坐率”、“学生抬头率”、“课堂语言分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”等维度数据。
	套
	1
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	高清双目摄像机
	奥威亚AX-DC100T、中庆、文香
	1.要求内置双目摄像设计，全景镜头采用1/3.06英寸CMOS传感器，有效像素要求超过1300万；云台镜头采用1/2.7英寸CMOS传感器，有效像素要求超过800万；
2.最大可支持3840×2160并向下兼容；
3.要求变焦摄像头具备转动跟踪，水平转动范围达±155°，垂直转动范围达-30°~＋120°；
4.要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
5.要求定焦摄像头水平视场角≥63.4°，垂直视场角≥38.3°；
6.要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
7.要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
8.要求具备Console口（RJ45）≥1；
9.RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
10.要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议；
11.要求具备USB Type-A≥1；
12.要求支持VISCA协议满足多种场景控制要求；
13.要求具备背光补偿功能；
14.支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
▲15.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
▲16.内置边缘AI算力，支持AI视觉实时分析、人物跟踪拍摄。
17.支持POE供电和DC12V电源适配器等供电方式；
18.要求摄像机与录播主机为同一品牌。
	套
	4
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	摄像机管理软件
	奥威亚AX-DC100T、中庆、文香
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
3.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D数字降噪；
4.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
5.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
6.需支持摄像机控制功能，包括变焦摄像头控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
7.变焦摄像头需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
8.变焦摄像头需支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
▲9.支持老师行为AI分析功能，包括教师行为轨迹、师生互动行为等；
▲10.支持老师AI跟踪拍摄，要求内置AI跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
▲11.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。
	套
	1
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	拾音麦克风
	奥威亚AX-DM828、中庆、文香
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	套
	4
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	触控面板
	奥威亚TP-10M2、中庆、文香
	1.硬件设计
1）支持壁挂式上墙部署；
2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕；
3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G；
4）操作系统 ：Android 11及以上版本；
5）接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，串口RS232≥1；
2.整体设计
1）▲控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；
2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；
3）▲集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用；
3.录课模式控制
1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；
2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；
3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位；
4.互动模式控制
1）▲支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫；
2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫；
3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制；
4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作；
5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能；
5.录像资源管理控制
1）▲支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放；
2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。
	套
	4
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	落地储物柜
	浩慧星河 、远达 、滨沃（其他同等及以上资质品牌均可参与）
	▲1.材料：所有板材均采用E0级（投标时提供最新的权威机构检测报告）环保三胺板，表面压耐磨型三聚氰胺防火板面板材，板材强度高，刚性好，不变型，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，柜体框架和层板采用刨花板，门板、抽屉底板采用中密度纤维板。柜体侧板、隔板、抽屉侧板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm（长度超过80cm时加装铝合金层板撑），抽屉底板厚度≥5mm，柜门厚度≥18mm（﹥1.8m的超高门加装拉直器），背板厚度≥9mm
▲2.封边：采用激光封边或PUR热熔胶封边，防潮、平整、牢固、无脱胶、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，ABS封边带厚度≥1.0mm，且选用抗老化型材料。
3.柜体结构：单套柜体总宽2000mm、总高2800mm（下柜高1m、上柜顶紧贴天花板），下柜深度45cm，上柜深度35cm；下柜含一排抽屉（托底轨、三节轨道，进深尽量贴近背板，抽屉内空高14cm），操作台面加石材或瓷砖；中部设开放格高70cm（带背板），上柜内部设活动层板；柜体为一整段设计，不分段，生产前须对每间教室进行现场复尺，确保柜体与墙面、天花板紧密贴合，缝隙做收口处理，柜体与墙体可靠连接防止倾倒。
4.采用品牌五金配件，做好防锈、防腐处理。
5.颜色选择、款式选择、安装方法等根据采购人需求及现场情况做出调整。
	组
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	合计（大写：         元整）
	（小写）¥   元

	二、商务要求

	质保期
	例：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。
（填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期）

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
（填写供方可承诺的最短交付期）

	三、其它

	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）
供应商地址：	                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日
