广西中医药大学2026年中西医基础医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告
我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：
一、项目概况
1.项目名称：广西中医药大学2026年中西医基础医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.采购目的：中央台及辅助设施、边台及及辅助设施、水槽及辅助设施、试剂柜等各类柜子、实验室电脑桌、实验室讲台、实验室教师椅、实验凳等满足教学实验教学中心实验教学使用需求。
[bookmark: _GoBack]3.采购内容：见需求征集明细
4.项目预算：约162.4万元
二、需求征集要求
1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。
2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。
3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年6月 23日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。
三、业务咨询
联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596  
 四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。
     附件
	需求征集明细表

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家(填三个)
	技术参数
	计量单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）

	1
	中央台（PP材质箱体）
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格4500*1500*850mm，                                                                                                                                                                       整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜主体左右旁板、背板、底板、门板、抽屉板均采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
四、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
五、滑轨采用同柜体材料PP板装置自滑式系统，顺滑自如，承重好使用寿命长，具有耐强酸碱及耐腐蚀性能好，无金属等部件。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度，拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为一字型暗拉手。                                                                                                                                  八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
	台
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	2
	中央台
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格4500*1500*850mm，                                                                                                                                                                       整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。下柜配置一层可调节层板。
四、柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。
五、封板：采用活动式卡扣式自由拆卸封板结构，卡扣式结构更便于使用过程中检修水、电、气等管道。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：拉手采用一体成型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。三节静音导轨，开合平稳，承重力强。八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
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	3
	中央台
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格5500*1500*850mm，                                                                                                                                                                       整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。下柜配置一层可调节层板。
四、柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。
五、封板：采用活动式卡扣式自由拆卸封板结构，卡扣式结构更便于使用过程中检修水、电、气等管道。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：拉手采用一体成型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。三节静音导轨，开合平稳，承重力强。八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
	台
	8
	
	

	4
	中央台
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格：4800*1000*850mm，                                                                                                                                                                                     整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。下柜配置一层可调节层板。
四、柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。
五、封板：采用活动式卡扣式自由拆卸封板结构，卡扣式结构更便于使用过程中检修水、电、气等管道。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：拉手采用一体成型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。三节静音导轨，开合平稳，承重力强。八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
	台
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	5
	中央台
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格4000*1500*850mm，                                                                                                                                                                       整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。下柜配置一层可调节层板。
四、柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。
五、封板：采用活动式卡扣式自由拆卸封板结构，卡扣式结构更便于使用过程中检修水、电、气等管道。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：拉手采用一体成型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。三节静音导轨，开合平稳，承重力强。八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
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	6
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：4000*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	4
	
	

	7
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3000*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	2
	
	

	8
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：4400*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	9
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3600*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	1
	
	

	10
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：6000*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	1
	
	

	11
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：1000*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	12
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：900*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	2
	
	

	13
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：2000*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	2
	
	

	14
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3500*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	2
	
	

	15
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：2500*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	1
	
	

	16
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：1500*750*700mm，台面、箱体技术要求与中央台一致，无箱体
	台
	1
	
	

	17
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3000*600*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
	1
	
	

	18
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格5000*750*850mm，整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜体：采用上抽下柜式，板材 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。下柜配置一层可调节层板。
四、柜门、抽面：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，拉手与柜门可喷涂不同颜色搭配。
五、封板：采用活动式卡扣式自由拆卸封板结构，卡扣式结构更便于使用过程中检修水、电、气等管道。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：拉手采用一体成型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。三节静音导轨，开合平稳，承重力强。八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
	张
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	19
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3700*600*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	20
	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3900*600*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：3200*600*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：5950*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：5600*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：5300*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	边台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：5900*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	26
	边台（PP材质箱体）
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格2000*750*850mm，                                                                                                                                                                       整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜主体左右旁板、背板、底板、门板、抽屉板均采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
四、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
五、滑轨采用同柜体材料PP板装置自滑式系统，顺滑自如，承重好使用寿命长，具有耐强酸碱及耐腐蚀性能好，无金属等部件。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度，拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为一字型暗拉手。                                                                                                                                  八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
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	边台（PP材质箱体）
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格1800*750*850mm，                                                                                                                                                                       整体要求：本次所有实验室成套家具综合单价为全包含税价，包含原有老旧家具拆除、旧物清运、成品运输、上楼搬运、现场就位、安装固定、调试验收、施工垃圾清理、成品保护等全部内容，所有人工、辅材、机械、清运费用均含在内，招标人不另行增加任何相关费用。拆除施工不得损坏原有墙体、地面、门窗、管线、水电等现有建筑设施，全程文明施工，完工后现场整洁达标。                                                                                                                                                                       ▲二、台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章：1．出具检测报告的检测机构要获得“CNAS中国合格评定国家认可委员会”的认可，并且该检测机构在“ 已正式公布的结构化能力范围”中被“认可的检测能力范围包含“板材相关”产品。提供官网https://www.cnas.org.cn查询证明的截图2张（每份检测报告对应提供2张截图证明，查询路径“首页-在线服务”-“信息查询”-“检测和校准实验室”，输入想要查询的检测机构名称）
▲2．耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，参照检测标准GB/T 17657-2022标准，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%在内的170种以上化学试剂等测试表面无变化，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲3．耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，参照GB/T 17657-2022 4.42检测标准，表面耐划痕不低于4级，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲4．A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0. 参照GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准进行检测，提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲5．哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲6．破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，平均值 不低于16100N。提供带有CNAS和CMA标志的权威检测报告。
▲7．提供连续5年SEFA证书
▲8．提供当年有效的ISO9001企业质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系证书
▲9．提供30年的质保书。
▲10．为保证售后服质量务，要求台面品牌厂家需符合AAA级国家诚信供应商企业，AAA级重质量守信企业。                                                  
三、柜主体左右旁板、背板、底板、门板、抽屉板均采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
四、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
五、滑轨采用同柜体材料PP板装置自滑式系统，顺滑自如，承重好使用寿命长，具有耐强酸碱及耐腐蚀性能好，无金属等部件。
六、服务通道：柜体背后离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。                                                                  
七、配件：合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度，拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为一字型暗拉手。                                                                                                                                  八、给排水及强弱电系统施工技术要求： 
1、本次施工范围涵盖实验室供电系统、给水系统、排水系统全专业配套建设。
2、电气供电系统需满足实验室全域设备及日常使用负荷要求，配电线路全部采用国标纯铜芯电线电缆，符合国家电气规范标准。
3、室内给水管道采用PPR热熔式管材及配件，热熔连接施工，保证管路密闭防渗漏。
4、排水管道采用PVC专用排水管材管件，按规范坡度布设，确保排水通畅、耐腐蚀。
5、强弱电插座含实验室专用防护插座、通用普通插座，点位布设、安装位置严格遵照使用部门需求及现场工艺要求执行。
6、公共过道管线敷设采用地面开槽工艺，线槽施工完成后，加装304不锈钢线槽盖板封闭防护，兼顾美观与防护性能。
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	实验室电脑桌
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：1500*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	台
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	试剂架
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：1400*300*700mm1、结构：钢玻试剂架主要有立柱、挂片、钢化玻璃、不锈钢管、插座组成。
2、立柱: 采用1mm厚冷轧钢钣金成型，经酸洗后做环氧树脂喷涂；外尺寸40mm*100mm*400mm。底部预留固定螺丝孔及电路通过。侧面预留挂片插孔，用于调节层间高度；预留插座孔，用于安装防溅插座。
3、挂片：采用1mm厚镀锌钢板，经处理后做环氧树脂喷涂；小挂片250mm分左右方向，大挂片300mm不分左右方向。用于担起玻璃和调节玻璃高度。
4、钢化玻璃：8-10mm厚钢化玻璃既能承重，也不会因为自身厚度占用空间及资源浪费。
5、不锈钢管：采用优质304不锈钢，钢管直径12.7mm，厚度为1.0mm，两头用PVC堵头，既美观大方，又拆卸简单。                                                                                                 6、附加配置：10A或16A防溅插座，单层带LED照明灯源。
	台
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	滴水架
	润旺达、科恩
	1、滴水架选用高品质PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。
2、尺寸：550*400
3、滴水架配置背板。
4、滴水棒均以35度-45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。
5、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。
	套
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	吊柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构：5000*300*600mm。                                                                                      2、柜体： 采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质镀锌钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。配置1层层板，层高可以自由调节。
5、配件：拉手采用一体成型拉手或U型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。
	组
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	吊柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构：4400*300*600mm。                                                                                      2、柜体： 采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质镀锌钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。配置1层层板，层高可以自由调节。
5、配件：拉手采用一体成型拉手或U型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。
	组
	2
	
	

	33
	吊柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构：4000*300*600mm。                                                                                                                                                2、柜体： 采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质镀锌钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。配置1层层板，层高可以自由调节。
5、配件：拉手采用一体成型拉手或U型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音。
	组
	2
	
	

	34
	实验室讲台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：2000*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	张
	8
	
	

	35
	实验室讲台
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：2500*750*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	张
	2
	
	

	36
	实验室教师椅
	中信、马头、科劲
	1. 整体定位：经济型教师办公椅，风格为现代极简，适用于日常教学及办公场景。
2. 承重性能：最大承重≥120kg，结构安全稳定。
3. 座高调节范围：41cm-49cm，适配不同身高教师使用需求
4. 材质配置：- 坐垫材质：采用高弹网布材质，透气耐磨，久坐不易变形；头枕类型：配备标准头枕，可辅助支撑颈部
5. 其他要求：产品需符合国家相关办公家具安全标准，提供完整的质量合格证明文件。
	张
	10
	
	

	37
	实验凳
	成威、卡迪诺、希亚
	1. 整体规格：整体高度450mm，尺寸标准统一，外观规整，承重稳固，适配实验室教学常态化使用。
2. 凳架材质：支架采用优质304不锈钢22mm方管制作，管材壁厚0.5mm，一体焊接成型，焊点打磨光滑无毛刺，防锈耐腐蚀、不易变形、承重力强，结实耐用。
3. 凳面配置：凳面选用20mm厚优质橡胶木实木，圆形设计，直径295mm，木质纹理均匀、打磨光滑无开裂、无结疤、无毛刺，环保无异味，坐感舒适，耐磨抗压。
	张
	649
	
	

	38
	水槽水嘴
	润旺达、科恩
	水槽：1、规格：外尺寸：572*474*336  内尺寸：499*401*320
2、提笼：提笼直径88mm,篦子直径88mm,堵头直径100mm,整体高度55mm。
3、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性
3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
5、水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。                                                                                                         水嘴：1、符合GB                                                                                                    ▲水槽需提供以下报告：
▲(1)水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(2)水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(3)水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(4)水槽依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g，转数500r,情况下，检测滚动磨损试验，质量损失≤0.005g。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(5)水槽依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(6)水槽依据GB/T 1041-2008标准，检测50%压变时压缩强度，结果≥46MPa。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
水龙头:1、满足18145-2014 标准。
2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。
3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。
▲水龙头提供以下报告
▲(1)水龙头依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g、转数500r、砂轮类型CS-10、转速60rpm检测条件下，检测滚动磨损试验，检验结果：质量损失≤0.0063g。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(2)水龙头依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.25%。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(3)水龙头依据Cu：YS/T 910-2013标准测试方法，检测水龙头阀芯铜含量化学成分，结果≥61.3Cu(w/%)。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲(4)水龙头耐污染性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，同一份检测报告需包含N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮、N-甲基甲酰胺、氨水（氢氧化铵）、苯胺黑（水溶）、冰醋酸、丙二醇甲醚、丙酮、丙烯晴、1，2-丙二醇、1-乙氧基-2-丙醇，丙二醇乙醚、2，3，5-三氯苯胺、2-苯乙醇、2-甲氧基乙醇（特纯）、2-乙氧基乙醇、40%氢氟酸、二硫化碳、二氯甲烷、二氯乙酸、二乙二醇单丁醚、二乙二醇丁醚醋酸酯、二正丁胺（1601）、酚酞、铬酸、亚硝酸、流化钠、甲醛、甲酚红乙醇0.1%、环己酮等至少158种有机、无机试剂，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
	套
	14
	
	

	39
	水槽水嘴
	润旺达、科恩
	1、规格：外尺寸：900*520*395   内尺寸：825*445*300  
2、提笼：提笼直径88mm,篦子直径88mm,堵头直径100mm,整体高度55mm。
3、厚度：10-12mm
4、选用优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀。水槽配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面。水槽下水口设在靠近水槽后壁，提高空间利用率。使水槽下方可利用置物空间增加一倍以上。                                                                         ▲水槽需提供以下报告：
▲（1）水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（2）水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（3）水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（4）水槽依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g，转数500r,情况下，检测滚动磨损试验，质量损失≤0.005g。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（5）水槽依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（6）水槽依据GB/T 1041-2008标准，检测50%压变时压缩强度，结果≥46MPa。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
水龙头:1、满足18145-2014 标准。
2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。
3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。
▲水龙头提供以下报告：
▲（1）水龙头依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g、转数500r、砂轮类型CS-10、转速60rpm检测条件下，检测滚动磨损试验，检验结果：质量损失≤0.0063g。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（2）水龙头依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.25%。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（3）水龙头依据Cu：YS/T 910-2013标准测试方法，检测水龙头阀芯铜含量化学成分，结果≥61.3Cu(w/%)。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（4）水龙头耐污染性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，同一份检测报告需包含N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮、N-甲基甲酰胺、氨水（氢氧化铵）、苯胺黑（水溶）、冰醋酸、丙二醇甲醚、丙酮、丙烯晴、1，2-丙二醇、1-乙氧基-2-丙醇，丙二醇乙醚、2，3，5-三氯苯胺、2-苯乙醇、2-甲氧基乙醇（特纯）、2-乙氧基乙醇、40%氢氟酸、二硫化碳、二氯甲烷、二氯乙酸、二乙二醇单丁醚、二乙二醇丁醚醋酸酯、二正丁胺（1601）、酚酞、铬酸、亚硝酸、流化钠、甲醛、甲酚红乙醇0.1%、环己酮等至少158种有机、无机试剂，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
	套
	21
	
	

	40
	PP小水槽+2个单口水龙头
	润旺达、科恩
	1、规格：外尺寸：252*150*185    内尺寸：219*117*122
2、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性
3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。▲水槽需提供以下报告：
▲（1）水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（2）水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（3）水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（4）水槽依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g，转数500r,情况下，检测滚动磨损试验，质量损失≤0.005g。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（5）水槽依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（6）水槽依据GB/T 1041-2008标准，检测50%压变时压缩强度，结果≥46MPa。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
水龙头:1、符合GB 18145-2014标准。
2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关67万次。
3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥270mm，重量≥560g，直管管径Φ22*1.2mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。
▲水龙头提供以下报告：
▲（1）水龙头依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g、转数500r、砂轮类型CS-10、转速60rpm检测条件下，检测滚动磨损试验，检验结果：质量损失≤0.0063g。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（2）水龙头依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.25%。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（3）水龙头依据Cu：YS/T 910-2013标准测试方法，检测水龙头阀芯铜含量化学成分，结果≥61.3Cu(w/%)。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲（4）水龙头耐污染性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，同一份检测报告需包含N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮、N-甲基甲酰胺、氨水（氢氧化铵）、苯胺黑（水溶）、冰醋酸、丙二醇甲醚、丙酮、丙烯晴、1，2-丙二醇、1-乙氧基-2-丙醇，丙二醇乙醚、2，3，5-三氯苯胺、2-苯乙醇、2-甲氧基乙醇（特纯）、2-乙氧基乙醇、40%氢氟酸、二硫化碳、二氯甲烷、二氯乙酸、二乙二醇单丁醚、二乙二醇丁醚醋酸酯、二正丁胺（1601）、酚酞、铬酸、亚硝酸、流化钠、甲醛、甲酚红乙醇0.1%、环己酮等至少158种有机、无机试剂，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。（提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）
	套
	10
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	台式单口洗眼器
	润旺达、科恩
	1、主体为加厚铜质。
2、表面为环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。
3、橡胶杯：Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
4、防尘盖: PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。
5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用
6、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。
7、前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
	个
	20
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	储物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构，规格900*450*1800mm，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	个
	4
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	储物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	全木结构，规格1200*450*1800mm，玻璃柜门，配置柜锁。具体参数如下：                                                                           一、整体基本要求
1. 产品用途：适用于物品陈列、展示、收纳，整体造型简洁规整，结构稳固，满足日常使用及陈列展示需求，外观无明显瑕疵，符合室内陈列使用标准。
2. 产品材质：整体为全实木结构，选用优质环保实木板材，板材符合国家环保标准，甲醛释放量达标，无刺激性异味，材质坚固耐用，不易变形、开裂，承重性能良好。
3. 外形规格：外形尺寸长900mm宽450mm高900mm，尺寸误差控制在±5mm以内，整体比例协调，摆放稳固不晃动。
二、柜体结构与工艺
1. 柜体框架：采用实木榫卯+加固连接件结合工艺，框架连接紧密，整体承重性强，单层柜体隔板承重≥30kg，长期使用不变形、不下垂。
2. 柜体表面：表面做精细打磨处理，采用环保哑光/亮光漆面工艺，漆面均匀光滑，无流挂、气泡、划痕，耐磨、防刮、易清洁，色泽统一，质感细腻。
3. 边角处理：柜体所有外露边角做圆弧钝化处理，避免尖锐棱角，提升使用安全性，同时提升整体美观度。
三、柜门配置
1. 柜门材质：配备高清透明钢化玻璃柜门，玻璃厚度≥5mm，透光性好，强度高，不易破碎，安全性能达标，玻璃边缘精细打磨，无毛刺、无锋利边角。
2. 柜门工艺：玻璃柜门与柜体贴合紧密，开合顺畅，无卡顿、异响，柜门缝隙均匀，密封性良好，可有效防尘，保障内部陈列物品洁净。
3. 柜锁配置：每扇玻璃柜门均配置优质专用柜锁，锁具开启顺畅、闭合牢固，防盗性强，钥匙匹配精准，不易损坏，锁具安装隐蔽，不影响柜体整体外观。
四、照明系统配置
1. 灯光配置：柜体每一层内部均配备专用展示灯带，灯带布局均匀，无照明死角，光线柔和不刺眼，能清晰凸显陈列物品质感，无眩光、无频闪。
2. 灯光参数：采用LED节能灯带，电压安全合规，低功耗、散热快、使用寿命长，灯带隐藏式安装，不外露、不影响柜体整体美观，配备独立开关，控制便捷。
3. 电路要求：内部电路隐藏式布线，布线规范安全，绝缘处理到位，无线路外露，符合电气安全使用标准，杜绝安全隐患。
	个
	1
	
	

	44
	储物柜（器皿）
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构，规格900*450*2500mm，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	个
	9
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	器皿柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构，规格900*450*1800mm，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，标准不含锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上下门均为全钢加玻璃门两者的组合。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层板设有ø30、50、80、100圆孔，层高可以自由调节，并配置接水盘。
5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	个
	2
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	试剂柜（3.1米高）
	成威、卡迪诺、希亚
	1、规格900*450*3100mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	组
	11
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	收纳柜 
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构，规格900*450*1800mm，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	个
	2
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	标本柜
	成威、卡迪诺、希亚
	全木结构，规格900*450*1800mm，玻璃柜门，配置柜锁。具体参数如下：                                                                           一、整体基本要求
1. 产品用途：适用于物品陈列、展示、收纳，整体造型简洁规整，结构稳固，满足日常使用及陈列展示需求，外观无明显瑕疵，符合室内陈列使用标准。
2. 产品材质：整体为全实木结构，选用优质环保实木板材，板材符合国家环保标准，甲醛释放量达标，无刺激性异味，材质坚固耐用，不易变形、开裂，承重性能良好。
3. 外形规格：外形尺寸长900mm宽450mm高900mm，尺寸误差控制在±5mm以内，整体比例协调，摆放稳固不晃动。
二、柜体结构与工艺
1. 柜体框架：采用实木榫卯+加固连接件结合工艺，框架连接紧密，整体承重性强，单层柜体隔板承重≥30kg，长期使用不变形、不下垂。
2. 柜体表面：表面做精细打磨处理，采用环保哑光/亮光漆面工艺，漆面均匀光滑，无流挂、气泡、划痕，耐磨、防刮、易清洁，色泽统一，质感细腻。
3. 边角处理：柜体所有外露边角做圆弧钝化处理，避免尖锐棱角，提升使用安全性，同时提升整体美观度。
三、柜门配置
1. 柜门材质：配备高清透明钢化玻璃柜门，玻璃厚度≥5mm，透光性好，强度高，不易破碎，安全性能达标，玻璃边缘精细打磨，无毛刺、无锋利边角。
2. 柜门工艺：玻璃柜门与柜体贴合紧密，开合顺畅，无卡顿、异响，柜门缝隙均匀，密封性良好，可有效防尘，保障内部陈列物品洁净。
3. 柜锁配置：每扇玻璃柜门均配置优质专用柜锁，锁具开启顺畅、闭合牢固，防盗性强，钥匙匹配精准，不易损坏，锁具安装隐蔽，不影响柜体整体外观。
四、照明系统配置
1. 灯光配置：柜体每一层内部均配备专用展示灯带，灯带布局均匀，无照明死角，光线柔和不刺眼，能清晰凸显陈列物品质感，无眩光、无频闪。
2. 灯光参数：采用LED节能灯带，电压安全合规，低功耗、散热快、使用寿命长，灯带隐藏式安装，不外露、不影响柜体整体美观，配备独立开关，控制便捷。
3. 电路要求：内部电路隐藏式布线，布线规范安全，绝缘处理到位，无线路外露，符合电气安全使用标准，杜绝安全隐患。
	个
	3
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	置物柜（矮柜）
	成威、卡迪诺、希亚
	规格2800*450*1000mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，共分3层，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，每层可负重30kg，层高不低于32公分，不带门。
	个
	1
	
	

	50
	置物柜（矮柜）
	成威、卡迪诺、希亚
	规格3000*450*900mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，共分5层，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，每层可负重30kg，层高不低于32公分，不带门。
	个
	2
	
	

	51
	置物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	规格1000*450*1800mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，共分5层，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，每层可负重30kg，层高不低于32公分，不带门。
	个
	8
	
	

	52
	置物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	规格1800*450*1800mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，共分5层，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，每层可负重30kg，层高不低于32公分，不带门。
	个
	2
	
	

	53
	置物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	规格1900*450*1800mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，共分5层，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，每层可负重30kg，层高不低于32公分，不带门。
	个
	1
	
	

	54
	置物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	规格1200*450*1800mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，共分5层，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，每层可负重30kg，层高不低于32公分，不带门。
	个
	4
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	收纳柜 
	成威、卡迪诺、希亚
	1、规格900*450*3100mm，全钢结构，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	组
	3
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	药品柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构，规格900*450*1800mm，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	个
	1
	
	

	57
	试剂柜（PP材质）
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格900*450*2000mm，                                                                                                                                                                       1. 整体为PP耐酸碱试剂柜，柜体、门板、层板均采用8mm厚纯料PP阻燃板，耐强酸碱、抗腐蚀、不生锈。
2. 柜体无缝焊接工艺，结构稳固，顶部加宽加固，承重性能良好。
3. 上下双开门，上门配玻璃视窗，下门为PP实体门，带PP柜锁及防腐五金，柜门开启≥180°。
4. 8mm厚PP可调层板，带加强筋与防溢边，层高自由调节，满足试剂存放需求。
5. 整体符合实验室防腐、安全、洁净使用标准。
	个
	16
	
	

	58
	试剂柜（PP材质）
	成威、卡迪诺、希亚
	1、PP结构，规格900*450*2500mm，耐划、耐酸碱、抗腐蚀，适用于实验室化学品、试剂存放。
2. 柜体材质：柜体旁板、背板、底板、门板均采用 8mm厚优质纯料PP（聚丙烯）阻燃板，耐强酸强碱、防火阻燃、抗冲击、不生锈、不易腐蚀；柜体顶部加宽加固，结构稳定、承重更强；所有拼接位采用同材质焊条无缝焊接，密封性与结构强度优异。
3. 柜门配置：双开门结构；上门为 PP板+透明玻璃组合门，下门为8mm厚PP阻燃实体门；配置专用柜锁，安全防盗。
4. 层板配置：层板采用 8mm厚PP阻燃板，耐强酸碱，底部加设加强筋确保高承重；上柜2层、下柜1层，层板高度可自由调节，满足不同物品存放需求。
5. 拉手与配件：采用PP材质一体式一字暗拉手，美观耐用、耐酸碱；合页、碰珠、紧固件均为PP防腐材质，柜门开启角度≥180°；内部连接件隐藏式安装，无外露螺丝；外部连接件采用耐腐蚀不锈钢与非金属材质，符合实验室防腐要求。
	个
	4
	
	

	59
	矮柜（PP材质）
	成威、卡迪诺、希亚
	一、规格900*450*900mm，                                                                                                                                                                       1. 整体为PP耐酸碱试剂柜，柜体、门板、层板均采用8mm厚纯料PP阻燃板，耐强酸碱、抗腐蚀、不生锈。
2. 柜体无缝焊接工艺，结构稳固，顶部加宽加固，承重性能良好。
3. 上下双开门，上门配玻璃视窗，下门为PP实体门，带PP柜锁及防腐五金，柜门开启≥180°。
4. 8mm厚PP可调层板，带加强筋与防溢边，层高自由调节，满足试剂存放需求。
5. 整体符合实验室防腐、安全、洁净使用标准。
	个
	3
	
	

	60
	储物柜
	成威、卡迪诺、希亚
	1、全钢结构，规格900*450*900mm，耐划、耐酸碱，抗腐蚀性好，玻璃柜门，配置柜锁。
2、柜体说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
3、柜门说明：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，柜门为双层，无焊连接可拆卸带减震垫柜门为上下双开门，上门配置为全钢加玻璃门两者的组合。下门为钢制门。
4、层板说明：层板采用 1.0mm 优质镀锌钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需经除尘，除油后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。上柜2层下柜1层层板，层高可以自由调节 。                                                                                                                     5、配件：配置开合110°铰链，外形美观，开合时无噪音 ；采用96拉手，耐腐蚀，经久耐用。
	个
	6
	
	

	61
	气瓶柜
	成威、卡迪诺、希亚
	全钢结构，规格：900*600*1800mm，
	个
	1
	
	

	62
	角柜
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：1000*1000*850mm，台面、箱体技术要求与中央台一致
	张
	2
	
	

	63
	单层试剂架
	成威、卡迪诺、希亚
	规格：4500*300*400mm1、结构：钢玻试剂架主要有立柱、挂片、钢化玻璃、不锈钢管、插座组成。
2、立柱: 采用1mm厚冷轧钢钣金成型，经酸洗后做环氧树脂喷涂；外尺寸40mm*100mm*400mm。底部预留固定螺丝孔及电路通过。侧面预留挂片插孔，用于调节层间高度；预留插座孔，用于安装防溅插座。
3、挂片：采用1mm厚镀锌钢板，经处理后做环氧树脂喷涂；小挂片250mm分左右方向，大挂片300mm不分左右方向。用于担起玻璃和调节玻璃高度。
4、钢化玻璃：8-10mm厚钢化玻璃既能承重，也不会因为自身厚度占用空间及资源浪费。
5、不锈钢管：采用优质304不锈钢，钢管直径12.7mm，厚度为1.0mm，两头用PVC堵头，既美观大方，又拆卸简单。                                                                                                 6、附加配置：10A或16A防溅插座，单层带LED照明灯源。
	台
	4
	
	

	合计（大写：人民XXXXXX 元整）
	（小写）¥ XXXX 元

	二、商务要求

	质保期
	例：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。
（填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期）

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
（填写供方可承诺的最短交付期）

	三、其它

	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）
供应商地址：	                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日
