附件1

采购项目需求表
	▲一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号要求
	技术参数
	计量
单位
	数量

	
	单反相机套机
	佳能6DII+24-70单反相机/尼康（Nikon）D780单反相机 全画幅相机 高清视频摄影VLOG D780 AF-S 24-70mm f/2.8G/索尼（SONY） ILCE-7C 全画幅微单 数码相机（24-70F4 ）
	视频拍摄能力1080P 30P

镜头卡口佳能EF卡口

像素2500-3000万

类型中端

滤镜直径77mm

RAW照片输出14bit

画幅全画幅

标准ISO感光度ISO 50-102400

外接电源支持外接电源

电池类型离子电池

存储介质SDXC卡；SD卡；SDHC卡

功能自拍；遥控拍摄；延时拍摄

传感器尺寸全画幅
	台
	1

	
	微单相机套机+另配不同参数镜头2个
	（1）微单相机套机：佳能R6II(24-105STM)/索尼（SONY）Alpha 6700 APS-C微单相机 创意滤镜 AI智能芯片 SEL18135套机（ILCE-6700/a6700）/尼康（Nikon）Z5全画幅微单相机 数码相机 微单套机 （Z 24-70mm f/4 微单镜头）Vlog相机；（2）另配不同参数镜头2个：①佳能（Canon）RF 35mm F1.8 MACRO IS STM 广角微距镜头/尼康（Nikon）Z 35mm f/1.8 S 全画幅 微单 大光圈广角定焦镜头/索尼（SONY）FE 35mm F1.8 全画幅广角定焦镜头②佳能（Canon）RF85mm F2 MACRO IS STM 中远摄定焦镜头/尼康（Nikon）Z 85mm f/1.8 S 全画幅微单定焦镜头 尼康镜头/索尼（SONY）全画幅定焦镜头 FE 85mm F1.4GM 人像定焦
	（1）微单相机套机：                   适用对象专业级

RAW照片输出14bit

滤镜直径77mm

传感器尺寸全画幅

视频采样其他

镜头卡口佳能RF卡口

标准ISO感光度ISO 100-102400

电池类型锂离子电池

外接电源支持外接电源

存储介质SD卡；SDHC卡；SDXC卡

传感器类型CMOS

高清摄像4K超高清视频

焦点数量6071个

接口HDMI；Wi-Fi；蓝牙

有效像素2420万

取景器类型电子取景器

液晶屏类型侧翻屏；触摸屏；旋转屏     （2）另配不同参数镜头2个：                ①镜头焦距：35mm

镜头结构：9组11片（包含1片非球面镜片）

光圈范围：F1.8 -F22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           最近对焦距离：0.17m

最大放大倍率：0.5x

镜头防抖：有（约5挡有效补偿）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  滤镜尺寸：52mm

镜头尺寸：约Φ74.4×62.8mm

镜头重量：约305g

②最大光圈F2.0

画幅全画幅

RF85mm F2 MACRO IS STM

防抖支持防抖

焦距85mm

自动对焦马达：支持自动对焦
	台/个
	2台/2个

	
	摄影机
	索尼Z280V 4K手持式摄录一体机摄影机/松下（Panasonic）广播级4K摄录一体机 AJ-UPX360MC专业摄影机/会议/活动/采访专访摄像机/佳能（CANON） XF605 专业4K数码摄像机
	像素601万以上

分辨率1920*1080

存储方式闪存式

类型直播摄像机，婚庆摄像机，高速摄像机，高端专业

清晰度4K

变焦倍数15-30倍

功能夜摄，取景器，高音质，超大光圈，不间断录制，Wi-Fi

传感器尺寸1/2.3英寸

音效模式内置麦克风

取景器光学取景器

传感器类型CMOS

防抖功能电子防抖

对焦方式自动/手动

光学变焦倍数17倍

型号PXW-Z280V

分辨率3840x2160

液晶屏尺寸3.5英寸
	台
	1

	
	三脚架
	沃尔夫冈JZ-961+YT06plus脚架套装(带滑轮)三脚架/沣标（FB）支架专业摄录机三脚架带液压阻尼云台套装 专业摄录脚架（FB-VSA16）/科漫（COMAN）液压阻尼云台三脚架专业重型打鸟单反相机双向阻尼可调云台摄影录像支架佳能索尼三角架DF26Q7
	沃尔夫冈JZ-961+YT06plus脚架套装(带滑轮)三脚架/沣标（FB）支架专业摄录机三脚架带液压阻尼云台套装 专业摄录脚架（FB-VSA16）/科漫（COMAN）液压阻尼云台三脚架专业重型打鸟单反相机双向阻尼可调云台摄影录像支架佳能索尼三角架DF26Q7
	个
	1

	
	口袋云台相机
	大疆 Osmo Pocket 3 单机+DJI Care 随心换 1 年版+雷克沙SILVER PLUS 256G TF卡 205MB/s A2 V30 4K/欧达（ORDRO）M3 5K运动摄像机3.5英寸pocket3手持口袋云台相机防抖美颜会议vlog旅行骑行钓鱼便携随身相机/影石Insta360 X5 全景运动相机8K高清防抖防水手持口袋摄像机（标准套装 256G 无忧换版）
	1英寸CMOS & 4K/120fps

2英寸旋转屏&智能横竖拍

三轴云台机械增稳

智能跟随6.0

全像索疾速对焦

D-Log M& 10-Bit

立体声收音

小巧便携
	台
	2

	
	无人机
	DJI Mavic 4 Pro 畅飞套装+DJI Care 随心换 1 年版+雷克沙SILVER PLUS 256G TF卡 205MB/s A2 V30 4K/道通智能 道通无人机 autel EVO Lite行业版系列 6K高清摄影/飞米科技FIMI飞米X8T 
	一亿像索4/3 CMOS哈苏相机, 6K/60fps HDR视频

1/1.3英寸与1/1.5英寸大双长焦相机

360*旋转万象云台。运镜灵动自由

0.1 Lux夜景级全向主动避章

51分钟飞行时间

DJI 04+ 30公里10-bitHDR图传
	台
	1

	
	无人机
	DJI Matrice 4E (中国版）含DJI Care 行业无忧旗舰版 1年版/道通智能 道通无人机 autel EVO Lite行业版系列 6K高清摄影/飞米科技FIMI飞米X9T
	DJI Matrice 4E 行业版

包装清单：DJI Matrice4E*1、DJI Matrice4 系列电池*1、DJI RC Plus 2 行业版*1、DJI 100W 桌面充电器*1、DJI Matrice4 系列充电管家*1、microSD卡*1、DJI Matrice4E 云台保护罩*1、DJI 增强图传模块撬棒*1、DJI Matrice4 系列桨叶*3、100W 充电器AC线*1、USB-C至USB-C数据线*1、USB-A至USB-C数据线*1、DJI Matrice4 系列安全箱*1、DJI Matrice4 系列安全箱单肩带*1、 
	台
	2

	
	无人机电池
	DJI Matrice 4 系列电池/EVO Lite行业版电池/飞米电池
	99瓦时高容量电池，为 DJI Matrice 4系列无人机提供长达49分钟的续航时间或42分钟的悬停时间。
	块
	2

	
	无人机交付培训
	大疆/道通智能/飞米
	设备安装使用前，我公司将根据项目建设规模和用户需求，由高级技术工程师免费对用户进行系统的、完整的理论培训，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保采购人相关使用人员人熟练掌握全部功能和运维技巧，以便开展后期运维工作
	次
	1

	
	无人机应急电源
	无人机应急电源正浩/纽曼/山特
	正浩 德3 1500 1800W-1536Wh 1.5度移动电源，可户外充电Matrice 4 系列电池 9次/颗 或纽曼或山特
	块
	1

	
	储存卡
	雷克沙/三星/闪迪
	雷克沙SILVER PLUS 256G TF卡 205MB/s A2 V30 4/闪迪/三星
	张
	2

	
	智能办公本
	科大讯飞智能办公本X3Pro/思必驰（AISPEECH）AI智能办公本Turbo 8.4英寸柔彩屏平板电子书手写笔记本/汉王（Hanvon）M10mini 尊享版智能手写办公本8.2英寸墨水屏电纸书电子书阅读器笔记本平板
	CPU型号： MTK 8788 

CPU核心数与频率： 八核 2.0GHz 

运行内存：4GB LPDDR4x 

机身存储与扩展空间：128GB + 可扩展512GB TF卡 

屏幕材质：E-ink 柔性电子墨水屏 

屏幕尺寸：10.65英寸 

屏占比： 87% 

屏幕分辨率：1920*2560，300PPI 

声麦系统：八麦阵列（顶4+底4）+ 双扬声器 

耳机接口：支持Type-C接口的数字耳机 

触控笔：讯飞定制磁吸式无源电磁笔 

外观工艺：顶级锆砂工艺 + 肤感拓印纹理 

后置摄像头：500万像素文档扫描摄像头 

无线链接：4G全网通+WiFi+蓝牙5.0 

充电接口：USB TypeC 

触控：电容触控+电磁触控 

机身材质：全铝合金中框+复合板材背板 

电池容量：4200mAh，支持最高20W快充 

灵动条：震动反馈式触控条，用于快速启动开放式问答（由讯飞星火大模型驱动）、快捷便签以及快速翻页 

文件格式：pdf/epub/mobi/txt/doc(x)/xls(x)/ppt(x)/mp3/opus/jpeg/png 

操作系统：基于安卓13的讯飞定制DUI4.0 

产品裸机尺寸：249.6 * 176.7 * 5.4 mm 

皮套：双面细格纹蓝保护皮套 

产品裸机重量：约415g 

或思必驰（AISPEECH）或汉王（Hanvon）
	台
	2

	▲二、商务要求

	质保期
	1.质保期 1年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。

	付款条件
	1、签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清乙方剩余的50%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
2.本项目收取履约保证金：☑无    □有，人民币        元。

3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	报价要求
	所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。
报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用


