附件1

采购项目需求表
	▲一、技术要求（▲为必须满足项）

	序号
	采购内容
	品牌型号要求
	技术参数
	计量
单位
	数量

	1. 
	真空冷冻干燥机
	（1）富睿捷Uranus 4002 U2
（2）北京四环福瑞 LGJ-12C
（3）上海般诺BIONOON-22B
	1、电源要求：220V，50Hz ，10A。

2.技术规格：

▲2.1.一体成型内置直立式不锈钢盘管冷阱，最大凝冰量为4L，且冷阱最大体积≥10L；

▲2.2标配一键热气除霜功能；

▲2.3标配高精度真空计，保证真空度的准确性；

2.4稳定可靠快速插拔式排水管路；

▲2.5无氟制冷压缩机，冷阱温度≤-85℃，且从室温降至-85℃仅需20分钟以内；

2.6后置式主机电源插口、真空泵电源插口；

▲2.7配置进口真空泵

2.7.1 极限真空度:2.0×10-3mbar；

2.7.2 最大抽气能力：≥130Ｌ／min

▲2.8.配置不小于7寸液晶触摸显示屏并采用FTFDS™通用操作系统；

2.8.1对温度与真空度实时监控显示；

2.8.2液晶触摸屏操作，控制开启/关闭制冷及真空泵，拥有自动与手动两种模式操作；

2.9 样品冻干适配装置

▲2.9.1   8阀透明干燥仓   1套；

2.10   样品隔板

▲2.10.1  不锈钢四层托盘，每层托盘直径270mm                                            1套；

2.10.2不锈钢样品托盘   4个；

2.11  快速冻干瓶

2.11.1 500ml圆底冻干瓶   8个

2.12  冻干瓶适配器

2.12.1 不锈钢冻干瓶适配器  8个

2.13 安装附件包

2.13.1 纸质说明书；

2.13.2 仪器状态显示牌；

2.13.3 日常操作规程牌；

2.13.4 真空泵换油螺丝刀；

*3、设备为立式设计，底部配置四个万向轮便于移动和放置，外观尺寸≤W475*D650*H1100mm；

4、售后服务

4.1 整机质保不少于24个月；

4.2 终身维修，2小时响应，48小时到达现场维修；质保期外维修不收取上门费，只收取更换的配件费；

4.3 提供免费培训，可根据需求安排工程师定期进行仪器维护。
	台
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	2. 
	旋转蒸发仪整体套装
	（1）上海EYELA N-1300V-WB
（2）IKA 旋蒸套装型号RV3 
（3）YAMAYO旋蒸套装型号REV212M-B
	一、旋蒸部分技术参数
1、水浴锅温度调节范围:室温+5℃~180℃

2、水浴锅温度调节精度：±1.5℃（水）±3℃（油）

3、水浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制

4、水浴锅加热功率：1.0kW（水浴锅本体加热）、水油兼用

5、水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。

6、回转速度：10~310rpm

7、蒸发能力：25mL/min(水的蒸发量)

8、到达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下。
9、管路连接口径：接口外径10mm。
10、旋转设定：旋钮设定。
11、安全功能：保险丝、温度过升防止器。
12、升降方式：手动升级，无级调节。

13、升降器冲程：180mm

▲14、冷凝管：直立式双层冷凝管•冷却面积≥0.146㎡

▲15、要求具有独立四通瓶结构，防止冷凝液回流到密封垫位置。
16、回收瓶：球型瓶 1L球磨口 NS35/20

17、试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 NS29/38

18、旋转轴：内径18 x全长156mm TS29/38

19、真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型。
▲20、玻璃件可安装在主机左右任何方向，可根据试验台空间以及用手习惯进行安装，可设置自动正反转，可使用于粉体等样品的干燥及含有固体物质的样品干燥、浓缩。
二、隔膜泵技术参数

▲1、排气量(HIGH·LOW)：44L/min·40L/min

▲2、到达真空度：10hPa

3、安全功能：马达异常检知

4、马达：90W

5、减压模式：2段×2

6、接触气体部材质：PPS、特氟隆

7、吸气口口径：外径10mm

8、排气口口径：外径10mm

▲9、标准配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂通过气振阀排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片的损耗，但气振阀打开会影响真空度；

10、外部尺寸·重量：177W×260D×252H  8kg
三、真空控制器技术参数
1、真空度设定范围：0-760mmHg（Torr）0-1013hpa（mbar）

2、压力测定范围：0-800mmHg（Torr）0-1066hpa（mbar）

3、蒸汽温度测定范围：-20~150℃（选配温度传感器连接时）

4、设定控制方式：旋钮设定、键盘输入、电磁阀开关、输出电压可变

▲5、压力单位设定：mmHg、Torr、hPa、kPa、mbar

6、控制程序:定值浓缩•溶媒内置程序•自动浓缩•真空度分段程序控制

▲7、控制项目：压力控制•温度控制（冷却水、浴槽、蒸汽）•自动升降•旋转

8、显示器：彩色TFT液晶显示（4.3寸）

9、显示内容：运行模式、运转状态、测定压力、设置压力、蒸汽温度（选购）

▲10、外部输入输出：冷却水循环装置•浴槽•旋转蒸发仪共通通信端子、NVC-NVC通信端子（2台真空控制器通信用）、变频隔膜真空泵通信端子、隔膜泵控制单元通信端子、蒸汽温度传感器端子、USD（电脑通信用），可对冷却水循环装置，隔膜真空泵等配套设施进行联动控制，显示各相关设备的运行情况、参数的设置和更改；

▲11、已经存储了有代表性的溶剂浓缩程序，对常用溶剂进行保存，浓缩时只需选择调用即可开始（程序控制模式）；

▲12、内置压力段程序控制功能，1个程序可以设置99个压力段控制或与定值控制，减压，释放真空等进行组合的压力控制，可保存5个程序。

13、 配置清单：

13.1真空控制器主机*1

13.2电磁阀控制单元*1

13.3电磁阀*1

13.4固定板*1

13.5通讯线*1
四、低温冷却液循环泵技术参数
▲1、温度范围 ：-20℃-室温

2、温度显示 ： LED显示，精度0.1℃

3、温度稳定性： ±0.5℃

4、制冷量@20℃：1200W
5、泵压力：1bar
▲6、泵流量 ： ≥22L/Min

7、水槽容积 ： ≥9L
8、外形尺寸： 300x500x620mm

9、电源电压/频率 ： 220V/50Hz
	套
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	3. 
	低温冷却液循环泵
	（1）勒普拓icooler-2009
（2）巩义予华DLSB10
(3)长城DLSB10/20
	▲1、温度范围 ：-20℃-室温

2、温度显示： LED显示，精度0.1℃

3、温度稳定性： ±0.5℃

4、制冷量@20℃：1200W
5、泵压力：1bar
▲6、泵流量 ： ≥22L/Min

7、水槽容积 ： ≥9L
8、外形尺寸： 300x500x620mm

9、电源电压/频率 ： 220V/50Hz
	台
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	4. 
	CO2细胞培养箱
	（1）PHCbi(原Panasonic)MCO-170AICUVDL-PC
（2）海尔HCP-168
（3）品牌：维根斯 型号：WCI-180

	1、外部尺寸（W*D*H）：620x755x905（mm）；紧凑设计，可叠加摆放

2、内部尺寸（W*D*H）：490 x 523 x 665 (mm)

3、有效容积：165L

4、净重:80kg

5、温度控制范围:环境温度＋5℃～50℃（环境温度5 ℃～35℃）

6、耗电量（220V，50Hz）：

培养期间：523W；干热灭菌：940W

7、外部材料：彩色涂层钢板

▲8、内部材料：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀，达到了高抗菌效果；内箱隔板架一体化设计，配件减少80%，更易清洁维护；

9、外门：彩色涂层钢板，带有磁性密封条，防止气体泄漏；带有门加热器，可防止结露生成；双开门方式，可根据需求更改

10、内门：强化玻璃

11、搁板材料：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀，达到了高抗菌效果

▲12、搁板数量：4个，长470 mm x 宽450 mm x 高12 mm，单个承重≥7kg，通过内箱一体化增大摆放空间

13、检测孔：直径30 mm，后部，可将传感器或电缆引入箱体

14、箱内空气取样口：用于箱内空气取样，随时了解箱内空气情况，便于记录

15、隔热层：三聚氰胺树脂泡沫，新型断热材料，灭菌时无尘埃产生

▲16、加热方法：直接气套式加热＋独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元，升温迅速，确保高精度高稳定的温度环境

▲17、灭菌方式：干热灭菌，180℃，11小时；灭菌前无需取出相关配件，灭菌后无需校准二氧化碳、温度等参数；可一台干热灭菌，一台进行培养

18、增湿方式：增湿盘自然蒸发式，防止培养液蒸发，保持箱内高湿度

19、温度调节方式：PID比例微积分控制，控制精准

20、温度显示：数字显示

21、温度传感器：热敏电阻传感器，对温度灵敏，感知精准

22、二氧化碳浓度控制方式：PID比例微积分控制，控制精准23、二氧化碳浓度显示：数字显示

▲24、二氧化碳传感器：双重IR传感器，开门后可实现二氧化碳的快速恢复，适合频繁开门取样

25、二氧化碳压力：0.03 MPa（G）～0.1 MPa（G）（0.3 kgf/cm2（G）～1 kgf/cm2（G）

26、空气循环：风扇驱动循环，保持箱内温度稳定

27、空气过滤器：0.3微米，效率：≥99.97 %

性能参数：

1、加热器：

培养期间：523W；干热灭菌：940W

▲2、UV灯：4W，不产生臭氧，确保箱内的空气及空气中的水分子持续无菌

▲3、温度分布：± 0.25 ℃（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO2：5 %，空载）

▲4、温度变动：± 0.1 ℃（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO2：5 %，空载）

5、二氧化碳控制范围：0～20 %

▲6、二氧化碳变动：± 0.15 %（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO2：5 %，空载）

7、箱内湿度：95±5%R.H.

8、噪音：≤25dB(A标度)

9、可用的环境条件：

温度：5 ℃～35 ℃，相对湿度：≤80 %R.H.

报警及安全参数： 

1、具有高温报警、自动设定温度报警、自动设定二氧化碳浓度报警、门报警、门锁异常报警、二氧化碳气体报警，等等

▲2、键锁功能：当键锁功能开启时，不能改变箱内温度或二氧化碳浓度，降低意外更改的风险

选配件及其他：

1、选配件：

1.1堆叠连接支架 

1.2气体自动更换器

1.3标准气体自动校准增设套件 

1.4专用含铜隔板

1.5专用含铜半幅隔板 

1.6堆叠用滑轮底座

2、质保3年

	台
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	5. 
	大容量冷冻离心机
	（1）湖南赫西LR10M

（2）湖南湘仪L800R-2

（3）上海卢湘仪GL-21M
	▲1、采用三菱PLC和威纶触摸屏，配合自主研发控制板及大力矩变频电机，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。

2、采用进口无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，具有宽泛的温控范围：-20℃-+40℃，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度；具有加热化霜功能。

3、具备超速、超温、不平衡、欠压、过压等多种预警功能，三级阻尼减震，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。

4、触摸操控模式，同时显示设定参数和运行参数，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文）。

5、生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈（欧盟RoHS2015/863），可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。

6、后置不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。

7、采用机械门锁，操作简单，适应各种恶劣环境，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。

8、12档加速及12档减速速率控制，可存储16组用户自定义程序，可随时修改运行转子的控制参数，可显示转速升降曲线、离心积分曲线、温度曲线。

9、底盘有脚轮及碳钢脚轮调整块，方便设备移动及水平调整。

主机参数:

10、最大容量：6×1000ml

▲11、最高转速（r/min）：10000

▲12、最大离心力（×g）：18203

13、转速精度：±30r/min（可根据需求定制，10的倍数）

14、制冷系统：进口无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a

15、温控范围：－20℃～+40℃

16、温控精度：±1℃

17、运行程序：16个

18、控制及驱动系统：大力矩交流变频电机，微机控制

19、定时范围：1-99h59min59s,具备连续离心及瞬时离心

20、转子识别：自动转子识别功能(选配)

21、噪 音：≤65dB（A）

22、总功率：5.7kW

23、重 量：280kg

24、外形尺寸(长×宽×高)：710mm×910mm×950mm

配置：

25、主机：1台

26、6×1000ml水平转子：1套

27、6×500ml角转子：1套
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	6. 
	6通道光生物反应器
	（1）上海光语 GY-236T-6L；

（2）湖南藻金TD025；

（3）中恒环泰Multi-Incubator系列
	采用不锈钢恒温水浴槽，水浴槽盖板安装黑色挡光板（避免不同光照干扰）。
▲含六个培养容器（玻璃容器可高温灭菌），每个容量1000mL，整机尺寸

500mm*650mm*1100mm。

▲采用卡尔反应器的专利搅拌技术，实现气液充分混匀和保证溶氧析出，预留接口可加入CO2。

▲内置加热模块和冷水机，可实现15-50℃控温。

▲内置触摸屏和PLC控制器，可以控制每个容器的LED开关周期，二氧化
碳进气循环定时进气。

▲进气口配置紫外线消毒灯；电压AC220V，LED光源亮度0-15000lux，无极调控，温度精度±0.3℃，运行方式内置曝气管。
	套
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	7. 
	回旋振荡器
	（1）上海一恒WSZ100A
（2）杭州米欧 ES-60E
（3）亚泰科隆  THD-200D
	振率:40-300r/min。
▲外形尺寸420*495*230mm，整体不高于250mm
振幅20mm。

输入功率不低于60W。

▲托盘尺寸(mm)：400×340。

▲托盘类型：水平盘（带胶垫）。

定时范围1～99小时59分，液晶控制器。
	台
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	8. 
	20L柱式藻类培养装置
	(1)上海光语GY-23ZZ-20L

(2)上海搏旅BioCore QPF

(3)满仓MC-PCGF-XL
	1.有机玻璃材质，容量20L，外尺寸为直径200mm，高度1米；

2.采用塑料材质电箱，尺寸为380mm*280mm*130m，内部安装控制电路，电性能:AC220V，可24小时运行，使用环境:建议室内使用；

▲3.外置三面LED光源，亮度可调，可定时控制开和关；

▲4.外置射流管+进气口，用于液体搅拌；

5.数显温控加热系统配加热棒，保持恒温，供电电压AC220V，功率200W。
	台
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	9. 
	小型摇摆式中药制粒机

	（1）上海天九YK60
（2）深圳诺亚
（3）广州大祥
	1.电机功率0.3-0.6KW；2.材质不锈钢；3.重量50-80kg；4.生产能力20-30kg/小时；5.摇摆幅度≥360度；6.滚筒直径60（ mm ）7.配备筛网2套。
	台
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	10. 
	小容量超低温冰箱
	（1）海尔DW-86L416G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     （2）冰山松洋MDF-392VHI                                                                                                                                                                                                                                    （3）赛默飞世尔TDE30086FV-ULTS
	配置：主机1台，说明书保修卡1份，钥匙1套，除冰铲1把；

1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。

▲2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3、冰箱内有效容积≥416L，整机装箱量（2ML冻存管容量）30000份样本；

4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；

▲6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警；

7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

▲8、采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g；

9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

▲10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书；

11、进口品牌压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤650W;

▲12、25℃环温时，耗电量应≤9Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；

▲13、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度；

▲14、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6小时，；

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；

16、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

17、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥15mm；

18、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

19、 低噪音，整机运行噪音低于60分贝；

20、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

21、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

22、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

23、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

24、选配温度记录仪，单独从箱内采集温度；

▲25、选配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；

26.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

27、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

28、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min；"
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	11. 
	蓝光频闪光谱分析仪
	（1）杭州双色-HP350BF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    （2）虹谱光色-OHSP350BF                                                                                                                                                                                                                                    （3）世光C-7000
	1、TCD1304DG CCD 探测器镀增透膜，实现光照区有量子效率曲线 波段范围350-800nm 

2、增强镀膜光栅：刻线数：1200线、闪耀波长300nm, 光谱响应200-1100nm

3、增强准直镜、聚焦镜

4、16位高速AD取样

5、高精度稳定运算电路

6、高精度光路、杂散光小、消除高阶衍射光谱（配云谱滤光系统）

7、多种光学输入：余弦修正探头、SM905光纤（配余弦修正）

8、波长范围： 350-800nm 

9、光谱分辨率：±0.2nm,波长分辨率：

10、光度线性±0.3%

11、杂散光: <0.1％

12、光度探头余弦修正：误差≤5%，非线性≤1%

13、疲劳误差绝对值：≤2%

14、长波响应误差：≤15%

15、相对示值误差：±5%

16、零值误差：±1%(FS)

17、量程：自动    误差±1%

18、高速数据采集，积分时间:毫秒级

19、焦距42.5mm 对称非交叉H-T光路

20、视网膜蓝光危害（300nm-700nm）、视网膜热危害（380-800nm）、弱视觉刺激视网膜热危害（780nm-800nm）、色坐标（x、y、u、v 、u’、 v’）波长、色温（CCT）、照度（lx）、显色指数（Ra、Ravg）、色容差(SDCM)、色纯度(Purity)、色彩饱和度（Rg）、色彩逼真度（Rf）、色质指数（CQS）、明暗视觉比（S/P）、透射比、闪烁指数、闪烁百分比、调制深度、频闪风险等级等。
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	12. 
	酶联免疫分析仪
	（1）奥盛AMR-100 
（2）闪谱ReadMax  1000             （3）优米捷 UMR-9600
	一、技术参数

   1、显示：7英寸高分辨电容触摸屏

   2、光源：6V10W卤素灯，寿命可达2000h

   3、波长范围：340nm~750nm，覆盖整个可见光波长

   4、滤光片：标配405，450，492，630nm 4片滤光片，最多可装载8片滤光片

   5、读数范围：0~4.000Abs

   6、分辨率：0.001Abs

   7、吸光度准确度（450nm）：[0-2)≦±0.005A；[2.0-3)≦±1%；[3.0-4)≦±1.5%

   8、吸光度重复性（450nm）：[0-3)CV≦0.3%；[3-4)CV≦1%

   9、测量速度：6s（96孔板快速测量模式），单波长<15s，双波长<28s（96孔板精确测量模式）

   10、内存：可储存1000个测量程序和结果

   11、接口：3个USB接口，连接电脑、打印机和U盘

   12、电源：AC100-240V，50-60Hz，2A

   13、外形尺寸：440×295×225mm（长×宽×高）

二、产品特点

   1、7英寸触屏显示器：操作便捷，无需连接电脑、键盘等；

   2、强大的软件功能：内置多种数据处理方式，包括标准曲线拟合、定性分析、定量分析、质控分析；

   3、参比检测通道：内设参比通道，数据更加准确、稳定；

   4、ReaderIt-I软件：可搭配PC软件，操作方式任意选择；

   5、可连接打印机，方便数据实时输出。

三、配置清单

   1、酶联免疫分析仪主机1台

   2、触摸笔  1支

   3、鼠标1个
	1
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	13. 
	超纯水器
	(1)北京普析GWB-2E

(2)优普ULPHW

(3)仪硕Classic-DUVF
	1、用途

用于实验室纯水、超纯水的制备。

2、系统配置要求

2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz

▲2.2产水方式及产水量：主机可制EDI水（由水箱蓄水）、超纯水两种水；

2.21 EDI水制水流速：10-15L/h，水箱取水流速：5L/min，

2.22 超纯水取水流速：逐滴、0.5、1、1.5、2 （L/min）可调

2.3取水方式：主机一键式取水，水箱快速取EDI水

2.4采用对源水水质适用性广的双级反渗透制水工艺，可将纯水水质提高到实验室三级水标准

▲2.5 EDI连续电除盐工艺，在水的纯化过程中通过电流作用连续再生，使水箱水质达到国家实验室二级用水标准

▲2.6  4.3寸多功能彩色触摸屏，实时显示源水、纯水、EDI水、超纯水等各点水质及水温、水箱液位、终端取水状态、信息栏显示系统运行状态等

2.7主机内置254/185nm双波长紫外灯，水箱内置254nm紫外灯杀菌

▲2.8  50升自动补水洁净水箱，PE材质，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器、独立溢水口

2.9配备进口0.22μm终端过滤器

▲2.10配有强化预处理装置，可有效去除源水中的有机物

 2.11配有用于低 TOC 含量要求的高精密超纯水包

3、产水水质

3.1水箱高纯水水质（EDI水）：电导率≤1µs/cm （满足国家实验室二级水标准）

3.2超纯水水质

3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C

3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1

▲3.2.3总有机碳（ppb）：≤3 

3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1 

3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1

4、控制系统及功能

4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能；

4.2可设置自动循环冲洗时间，保持最佳水质状态

4.3可根据用水需求定时、定量取超纯水

▲4.4可支持连接距主机15米远的终端取水器

▲4.5主机一键式取水具有双模式取水功能，可点按开或关，也可长按取水，松开即停，取水流量五档可调

4.6具有对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力状态进行精密监控，并可查看

▲4.7具有内置休眠模式：设备在长期不用时，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌

▲4.8配有短信通讯功能：仪器可通过发送短信方式将仪器非正常状态及时通知相关人员

▲4.9设备应具有历史数据查询和SD卡数据转存功能，可调取任意日期范围内取水记录，并具有SD卡数据转存功能以便备份

4.10内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定

4.11安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能；

▲5、附件、配件和消耗品

5.1 双级反渗透主机一台

5.2 强化预处理器1套

5.3 EDI连续电除盐单元1套

5.4 50升PE水箱1个，含定时杀菌功能

5.5进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支
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	14. 
	水分分析仪
	（1）泰州精泰JT-K10（2）常州幸运XY-110MW（3）杭州虹谱HP-420FM
	1含水率测定范围：0.01%－100%；

▲2含固量测定范围：100%－0.01%；

3最大称重：110g；

4称重精度：0.001g；

5水分含量可读性：0.01%；

▲6加热温度：40－200℃，1℃阶梯；

7显示内容：含水量、含固量、时间、温度、重量；

8显示方式：带有背光源LCD液晶显示屏；

9称重传感器：德国进口传感器，确保测量精确度；

10温度传感器：高精度PT100铂热电阻；

▲11储存历史：15组测试数据；

12使用电源：电压220v±10%  频率 50HZ±1HZ；

13称量盘尺寸：直径90mm；

14工作环境温度：5℃－35℃最佳；

15外形尺寸： 380mm×200mm×180mm；

16净重量：5.8kg；
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	15. 
	大容量超低温冰箱
	（1）海尔DW-86L726G

（2）冰山松洋MDF-U792VHI

（3）赛默飞世尔TDE60086FV-ULTS
	技术参数配置（CSP）：

一、配置要求：主机1台，说明书保修卡1份，除冰铲1把，钥匙1套，SUS304材质不锈钢抽屉式冻存架1套（20个）；

二、技术参数要求：

1.箱内温度 -40℃～-86℃可调；

▲2.微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3.有效容积≥726L，整机装箱量（2ml冻存管容量）50000份样本；

4.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

6.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

▲6.必须采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

7.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

▲8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量，竞标时须提供产品铭牌图片加盖竞标人公章；

▲9.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求；产品通过中国质量认证中心出具的节能、环保报告及证书（竞标时必须提供报告或证书复印件并加盖竞标人公章）；

12.压缩机2个，高效稳定；

▲13.25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h（投标时必须提供国家认可的第三方机构报告并加盖竞标人公章）；

14.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；

15.4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

16.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

17.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

18.具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

19.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

20.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

21.配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

22.具有留言/记事本功能，多用户共用一台冰箱时，可以相互之间留言及创建记事本；

23.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；

24.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

▲25.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

▲26.配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；

27.外部尺寸（宽×深×高）：约1046×998×1980mm；

28.内部尺寸（宽×深×高）：约766×716×1310mm；

29.净重：345±3% kg；

▲30.质保期不少于五年，为确保售后服务与技术支持，交货时必须提供原厂或当地授权总代理商针对本项目出具的售后服务承诺书加盖投标人公章，确保售后服务与技术支持。
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	▲二、商务要求

	质保期
	1.质保期 2年或以上。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。

	付款条件
	1、签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清乙方剩余的50%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
2.本项目收取履约保证金：☑无    □有，人民币        元。

3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	报价要求
	1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
3. 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用


